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Elektrické pole

1. Dve £astice umiestnené ved©a seba vo vákuu majú elektrické náboje Q1 = 95nC a Q2 = −80 nC.
Vypo£ítajte akou silou na seba pôsobia £astice, ak vzdialenos´ medzi nimi je 1 cm.

[Fe = 0, 68N]

2. Dve gu©ô£ky so zanedbate©ným objemom a rovnakým elektrickým nábojom Q1 = Q2 = 42µC sa vo

vákuu od seba odpudzujú silou 150N. Vypo£ítajte vzdialenos´ medzi gu©ô£kami.

[r = 0, 33m]

3. Dve rovnako elektricky nabité gu©ô£ky zanedbate©ného objemu, z ktorých kaºdá má hmotnos´ 0, 5 g,
sú vo vákuu zavesené v jednom bode na nitiach dlhých 20 cm. V dôsledku pôsobenia coulombovských

síl sú gu©ô£ky od seba rozostúpené na vzdialenos´ 6 cm. Vypo£ítajte ve©kos´ náboja na gu©ô£kach.

[Q = 17nC]

4. Kladne nabitá £astica umiestnená vo vákuu je zdrojom elektrického po©a. Vypo£ítajte ve©kos´ náboja

£astice, ak vo vzdialenosti 0, 3m od nej je intenzita elektrického po©a 2 kN.C−1.

[Q = 20nC]

5. Malá £astica s hmotnos´ou 1mg a nábojom 0, 5nC, ktorá je vo vákuu v pokoji, sa po zapnutí homo-

génneho elektrického po©a s intenzitou 30 kN.C−1 za£ne pohybova´ rovnomerne zrýchleným pohybom.

Vypo£ítajte zrýchlenie £astice. Tiaºovú silu pôsobiacu na £asticu zanedbajte.[
a = 15m.s−2

]
6. V radiálnom elektrickom poli náboja Q = 50nC, ktorý je umiestnený vo vákuu, uvaºujme v smere

silo£iar po©a dva body A a B. Nech bod A sa nachádza vo vzdialenosti 2 cm a bod B vo vzdialenosti

10 cm od náboja Q. Vypo£ítajte napätie medzi bodmi A a B.

[U = 18 kV]

7. Kladne nabitá £astica s nábojom Q = 25µC sa vplyvom pôsobenia coulombovských síl homogéneho

elektrického po©a s intenzitou 1 kN.C−1 premiestni do vzdialenosti 2m. Vypo£ítajte:

a) akú ve©kú prácu vykonajú sily elektrického po©a pri premiestnení £astice,

b) aké je napätie medzi za£iato£ným a koncovým bodom dráhy £astice.

[W = 0, 05 J, U = 2kV]

8. Rovinný kondenzátor s doskami vo vzdialenosti 2 cm má kapacitu 12 pF. Vypo£ítajte aká bude kapacita
kondenzátora, ak do stredu medzi jeho dosky vloºíme plech s hrúbkou 5mm.

[Cv = 16pF]
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9. K dispozícii sú kondenzátory s kapacitou 2µF. Kaºdý kondenzátor vydrºí napätie maximálne 200V.
Vytvorte z kondenzátorov zostavy s výslednými kapacitami a) 0, 5µF a b) 1, 5µF. Ur£te, aké maxi-

málne napätie vydrºia tieto zostavy.

a) [sériové zapojenie 4 kondenzátorov, Umax = 800V]

b) [paralelné zapojenie 3 ²tvoríc kondenzátorov zapojených do série, Umax = 800V]

10. Na obrázkoch (A), (B), (C) sú znázornené tri rôzne schémy zapojenia troch kondenzátorov s kapacitami

C1 = 2F, C2 = 3F a C3 = 4F na baterku s napätím U = 120V. Pre kaºdé zapojenie vypo£ítajte:

a) celkovú kapacitu zapojenia a celkový náboj na kondenzátoroch,

b) náboj a napätie na kaºdom kondenzátre.

(A) [C = 0, 92F, Q = Q1 = Q2 = Q3 = 110, 77C, U1 = 55, 39V, U2 = 36, 92V, U3 = 27, 69V]

(B) [C = 9F, Q1 = 240C, Q2 = 360C, Q3 = 480C, Q = 1080C, U1 = U2 = U3 = 120V]

(C) [C = 2, 22F, Q = 266, 67C, Q1 = 106, 66C, Q2 = 159, 99C, Q3 = 266, 67C, U1 = U2 =
53, 33V, U3 = 66, 67V]
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